MAGYAR MUSZAKI ADATLAP - STAGE V

FR 9.60

TELESZKOPOS RAKODO

Az FR 9.60 Heavy Duty modell nagy terhek mozgatésara készilt
mezdgazdasagi, épitbipari és ipari kdrnyezetben. A tagas flilke és az
atgondolt kezeldszervek kényelmes munkavégzést tdmogatnak. A
hidraulika a nehéz emelési feladatokndl is pontos vezérlést ad.

Az értékek felszereltségenként kiillonbdznek. Alap = alapfelszereltség; Opcié = valaszthato.

Miszaki jellemzé

MOTOR

Motor gyartdéja Deutz Deutz Deutz
Teljesitmény 74/101 kW/LE 74/101 kW/LE 100/136 kW/LE
Kibocsatasi norma Stage V Stage V Stage V
Legnagyobb nyomaték 410 Nm @ 1600 ford./perc 410 Nm @ 1600 ford./perc 500 Nm @ 1600 ford./perc
Kipufogbgéaz-utékezelés DOC/DPF/SCR DOC/DPF/SCR DOC/DPF/SCR
Hitéventilator Mechanikus Mechanikus Mechanikus
EMELESI TELJESITMENY

Névleges emel6képesség 6000 kg 6000 kg 6000 kg
Legnagyobb emelési magassag 8,8 m 8,8 m 8,8 m
Legnagyobb vizszintes kinyulas 4,75 m 4,75 m 4,75 m
Kinyulds maximdlis magassagon 0,2m 0,2m 0,2m
Toldétagok szdma 1 1 1

Gém mozgastartomanya 149 ° 149 ° 149 °

HIDRAULIKA

Szivattyu tipusa

Térfogataram / nyomas

Classic 74

Fogaskerék-sziv.

120/ 230 I/perc / bar

Terhelésérzékelds dugattyus

sziv.

152 / 250 I/perc / bar

VPSe 100

Terhelésérzékelds dugattyus

sziv.

180/ 250 I/perc / bar

Aramladsmegoszté Opcié Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Emelészelep Egyszeres mUikodésu Ecofast Ecofast
Joystick vezérlése Elektromechanikus El.-hidraulikus El.-hidraulikus
Gyorscsatlakozé Opcié Opcié Alapfelszereltség
Gémcsillapitas Opcid Opcid Opcid

Elsé hidraulikacsatlakozéas

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség

Gém Usztatasa Opcié Opcié Opcié
Regenerativ szelep - Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Hatutas kézi valtészelep Opcié Opcié Opcié
Allandé olajaram Opcié Opcié Opcié
Kuszéfokozat Opcid Alapfelszereltség Alapfelszereltség

HAJTAS ES SEBESSEGVALTO

Hajtds tipusa
Sebességtartomanyok

Legnagyobb sebesség
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Hidrosztatikus
2
40 km/h

Hidrosztatikus
2
40 km/h

Fokozatmentes (CVT)

40 km/h
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Miiszaki jellemz6 Classic 74 VPSe 100
MERETEK

Magassag 2550 mm 2550 mm 2550 mm
Szélesség 2334 mm 2334 mm 2334 mm
Nyomtav 1840 mm 1840 mm 1840 mm
Hasmagassag 410 mm 410 mm 410 mm
Elsé talnyulas 1373 mm 1373 mm 1373 mm
Tengelytav 2950 mm 2950 mm 2950 mm
Hatsé tulnyudlas 1265 mm 1265 mm 1265 mm
Hosszlség 5556 mm 5556 mm 5556 mm
HosszlUséag vondhoroggal 5628 mm 5628 mm 5628 mm
Fllke szélessége 960 mm 960 mm 960 mm
Sajat tdmeg 10400 kg 10600 kg 10750 kg
Vonderd 8500 daN 9000 daN 10400 daN

TERHELESI DIAGRAMOK

Gyari abrak; a teherbiras a gémhelyzettdl és az alatamasztastél figg. Teherkézéppont: 500 mm.
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Alapkivitel - Gyari terhelési diagram

Termékleiras forrasa: https://www.faresin.com/en/telehandlers/heavy-duty-range/
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